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Indian Challenger
Turystyczny Benzyna
Tak 2025

1 Czarny

Tak Tak

Tak 1780

122 Manualna

Pas napgdowy Tak

four-stroke

(=) ABS Q" Alarm
Dostepny od reki!!
ROK 2024/2025

Indian Challenger Dark Horse to nieokietznana moc i bezkompromisowy styl. Dzieki wyposazeniu klasy premium oraz agresywne;j stylizacji z wykoriczeniem w
czarnym kolorze ten motocykl przycigga uwage gdziekolwiek tylko sie pojawi.

Nasz silnik PowerPlus chtodzony cieczg o czarnym wykorczeniu to w petni nowoczesna konstrukcja, ktora na nowo definiuje osiagi amerykariskiego V-twina.
Wiodacy w klasie moment obrotowy 178 Nm i moc 122 KM dominuja prosto z fabryki.

Przednie zawieszenie na odwréconym widelcu, lekka rama odlewana z aluminium oraz tylny amortyzator Fox z regulacja hydrauliczng zapewniajg doskonate
prowadzenie w zakretach i bezkompromisowg stabilno$¢.

Technologia Smart Lean™ zapewnia pewnos$¢ i kontrole podczas jazdy dzieki 6-osiowej jednostce IMU marki Bosch®, systemowi ABS z funkcjg kontroli hamowania
w zakretach oraz systemowi Drag Torque Control, ktéry zapobiega blokowaniu sie tylnego kota przy agresywnej redukcji biegu.

Zupetnie nowy Indian Challenger Dark Horse pozwala dostosowaé wrazenia z jazdy do preferencji kierowcy. To zadziorny motocykl, ktéry oferuje zaréwno komfort,
jak i styl, a przy tym nie straszne mu dtugie i dalekie wyprawy.

https://www.indianpoland.com/indian-challenger-dark-horse/

Silnik

Typ silnika PowerPlus chtodzony cieczg

Pojemno$¢ 1768 cc

Srednica cylindra x skok tloka 108 mm x 96.5 mm

Stopien sprezania 11.0:1

Elektroniczny uktad wirysku paliwa Zamknigta petla / podwéjna przepustnica 52 mm
Osiagi

Maksymalny moment obrotowy przy predkos$ci obrotowej 3800 rpm

Maksymalny moment obrotowy (wg Dyrektywy 95/1/WE, w Nm) 178 Nm

Przeniesienie napedu

Naped Naped zebaty ze sprzegtem mokrym
Sprzegto Mokre, wielotarczowe, antyhoppingowe
Przetozenie napedu tylnego kota 2.379:1

Zawieszenie

Zawieszenie przednie - typ/skok Odwrécony widelec teleskopowy / 130 mm

Zawieszenie tylne - typ/skok Pojedynczy amortyzator Fox z elektronicznie sterowanym systemem hydraulicznej regulacji wysokosci jazdy / 114 mm
Podwozie

Hamulce przednie Dwutarczowe / tarcza pétptywajgca 320 mm ($rednica) / zacisk radialny 4-ttoczkowy

Hamulice tylne Jednotarczowe / tarcza ptywajaca 298 mm ($rednica) / zacisk 2-ttoczkowy

Przednie opony Metzeler Cruisetec 130/60B19 66H

Tylne opony Metzeler Cruisetec 180/60R16 80H

Kota (prz6d/tyt) Kontrastowo zestawiona obrecz sportowa 19” x 3,5” - Kontrastowo zestawiona obrgcz sportowa 16" x 5”

Uktad wydechowy Podwdjny wydech dzielony z rezonatorem

Wymiary

Rozstaw osi 1668 mm

Wysokos$¢ siedzenia (pod obcigzeniem / bez obcigzenia) 672 mm
Przes$wit 137 mm

Dtugos¢ catkowita 2609 mm
Szeroko$¢ catkowita 990 mm
Wysokos$¢ catkowita 1444 mm

Kat przechytu 31°

Kat nachylenia gtéwki ramy 25°
Wyprzedzenie 50 mm

Pojemnoé¢ zbiornika paliwa 22.7 L



1 PRZYJMUJEMY MOTOCYKLE W ROZLICZENIU !!!
Zapraszamy do kontaktu.

Specjalista ds. motocykli Indian

Szymon tel. [ZADZWON]

ul. Pelikanéw 18,

02-843, Warszawa

https://www.vcruiser.pl/

Prezentowana oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowi
odzwierciedlenia aktualnych stanéw magazynowych. Aby sprawdzi¢ aktualno$¢ ceny i zgodno$é oferty ze stanem faktycznym skontaktuj sie z handlowcem.
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